
AL 505 com 263 / 403.2B
ASSERC

Bomba de Projeção :
Este equipamento foi desenvolvido para atender

as mais diversas situações das obras.

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SISTEMA
VIA SECA E ÚMIDA



www.asserc.com.br
Fone/ Fax: 

+55 11 5872-2161

DADOS TÉCNICOS

ASSERC

ASSERC
Aliva Division

Sika AG      Aliva Division
Bellikonerstrasse 218   CH-8967 Widen / Switzerland
Phone 
Fax

++ 41  +56/649 31 11
++ 41  +56/649 32 04

www.sika.com

Dimensão  com rodasDimensão  com rodas

Dimensões Equi pam ent o sobre  Rodas

L – Co mprimento 4.510  mm

W – Pr ofundidade 2.200  mm

H 1 – Al tura Rotor 16 l 1.430 mm

H 2 – Al tura Rotor de 25 l 1.580 mm

Peso  (Aproximado) 3.500  Kg

Mod elo s AL 263 AL 403.2B

Potência 5/7,5  kW 0,55 Kw

220 / 380 v 60

1.390 r pm

IP 43

Voltagem / Ciclagem 380 V – 60   Hz

Rotação 1.000 a  1.500 rp m ( variável)

Proteção IP 55

Características

Elétricas 

O EQUIPAMENTO TEM COMO PADRÃO

1. TANQUE DE ADITIVO COM C   A  P   A  C   IDADE DE 1.000 L
2. ENROLADOR DE    C   A   B  O  
3. DUPLO EIXO
4. QUATRO PATOLA   S    P  A   R  A ESTABILIZAR O CONJUNTO
5. FR   E  I O     D   E ESTACIONAMENTO
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O EQUIPAMENTO TEM COMO OPCIONAL

1. TANQUE DE AGUA COM     C   A  P  A  CIDADE DE 100 L
2. BOMBA BUST  E   R        

AL 505 com 263 / 403.2B

Reservamos ao direito de proceder modificações técnicas e construtivas. Os dados técnicos 
normais. Para operação e manutenção veja o manual correspondente.

correspondem a valores teóricos obtidos em condições 


